
       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dubbelmantalade cisterner 

Dubbelmantalad cistern 

•  Cylindriska cisterner upp till 180.000  liter. 

• Liggande eller stående enligt (EN 12285–2 eller din 6618) 

• Cisternerna kan fås som enkel eller dubbelmantlade 

alternativt med miljölåda. 

• Ovanjordscisterner sandblästras och målas till C3 som 

standard. 

• Invändig behandling i form av epoxi eller anoder. 

• Utrustas efter önskemål. 

Standardutrustning 
 

• Utvändig behandling: Sandblästrad till 
SA2½ och målad till C3 

• Invändig behandling: Offeranoder 

• Ø600 Manlucka 

• Svetsade konsolben 

• Nerdragen påfyllnad till betjäningsnivå 

• Vacuumövervakning 

• Galvaniserad stege 

• Anslutningar: 
1 x 4 ” 
5 x 2 ”  
1 x 1½ ” 

• Förberedd för vakuumövervakning 1st 
1/2 ”och 1st 1/4” 

• 1 st. 1½ ”sugrör 

• 1 st. 1½ ”styrrör för nivåmätare 

• 2 ”tanklarm / ventilationsventil 

 

Exempel på tilläggsutrustning 
 

• 100% droppfri Todokoppling 
med skydd 

• Digital nivåmätning 

• Isolering 

• Uppvärmningssystem 

• Mekanisk Överfyllnadssäkring 

• Plattform med eller utan tak 

• Plattform med räcken (ovanpå 
tank) 

• Uppdelning av tank enligt 
önskemål 

• Extern behandling: C5. 

• Intern behandling: Epoxilack 
för många typer av vätskor 

 

 

 

 

Twinskåp 

Brygga & tak 

Uppdelad tank 

 

AB Gårdscisterner (ABG) 

Oxelgrensvägen 25 

152 42 Södertälje 

Info@abg.se|www.abg.se 

Tel.+46 (0)8 549 530 00  
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