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BRUKSANVISNING FÖR ABG TRANSMASTER UTRUSTAD 
FÖR TRANSORT OCH FÖRVARING AV BENSIN

Tanken består av en yttertank med ventilationsgaller 
som nås genom en låsbar topplucka. Under 
toppluckan står innertanken med plats för pump, 
kablar och utrustning,

OBS! Håll tanken ren och torr. Torka genast upp spill. 
Kom ihåg att gamla filter med bensin hanteras som 
brandfarligt avfall.

Transport
Under transport ska tanken ha stängd topplucka, 
stängd ventilationskoppling och avstängda kulventiler 
på toppen av innertanken, enligt bilden till höger. 

Instruktion för påfyllning
1. Montera det medföljande luftningsröret (1) på toppen av yttertanken. Röret vrids åt höger.
2. Öppna kulventilen för luftning (2) ovanpå innertanken.
3. Öppna påfyllningskapseln (3) och fyll tanken med automatisk pistolventil.
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Instruktion för tankning
1. Utför punkt 1 och 2 enligt instruktionen för påfyllning på tidigare sida. 

Öppna även kulventilen (4) för tankning.

Tag fram tankens kablar och slang.  
Koppla dessa till respetive anslutning enligt bilderna nedan: 
(5) – jordspjut, sticks ned i jorden om möjligt. 
(6) – Elkabel, kopplas till strömkälla minst tre meter från tanken 
(7) – Jordkabel till jordningspunkt på maskin eller tank som ska fyllas 
(8) – Använd den automatiska pistolventilen och fyll den maskin eller tank som ska fyllas.

2. För vredet på pumpens kopplingsbox (9) till vänster. Pumpen startar och den automatiska 
pistolventilen kan användas
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